SPECIAL ACCESSORIES / NOSEPIECES :iid rivet setting tools with AV*

*AV = spring-loaded trigger system

NOSEPIECES FOR SETTING TOOLS WITH SPRING-LOADED TRIGGER SYSTEM

STANDARD + EXTENDED VERSION Bird Pro series and TAURUS®

The name of the
nosepiece (e.g. 17/32)
can be found directly
on the nosepiece.

o Material od | @D | Standard No. V (8mm) No.
2.4 Aly 1.85 6.0 17/18 AV 143 5591 V-17/18 AV 145 7291
3.2 CAP®-Aly, CAP® Copper 1.85 6.0 17/18 AV 143 5591 V-17/18 AV 145 7291
3 Alu/Cu 2.0 6.0 17/20 AV 143 4990 V-17/20 AV 145 0666
3 Alu, Cu, Stohl Stailess steel, |5 5 | 6o | 17/22av | 1434991 | Vi7/22Av | 145 0667
Stinox, Alu/Aly
Alu, Cu, Stahl, Stainless steel,
3und 3.2 Stinox, Alu/Aly. PG-Alu, PG-Steel 2.4 6.0 17/24 AV 143 5592 V-17/24 AV 145 7292
4 Aly, Cu, CAP®-Aly, CAP®-Cy 2.4 6.0 17/24 AV 143 5592 V-17/24 AV 145 7292
4 Steel, Alu/Alu, PG-Alu 2.7 8.0 17/27 AV 143 5593 V-17/27 AV 145 0628
4 Stainless steel, Stinox, PG-Steel 3.0 8.5 17/29 AV 143 5594 V-17/29 AV 145 0629
4.8 and 5 | Aly, CAP®-Aly, CAP®-Cy, PG-Alu| 3.0 8.5 17/29 AV 143 5594 V-17/29 AV 145 0629
4.8 and 5 Steel, Alu/Alu 3.35 8.5 17/32 AV 143 5595 V-17/32 AV 145 7725
4.8 and 5| Stainless steel, Stinox, PG-Steel | 3.6 10.0 | 17/36 AV 143 5596 V-17/36 AV 145 0630
6 Aly 3.6 10.0 17/36 AV 143 5596 V-17/36 AV 145 0630
¢} Steel 4.0 10.0 17/40 AV 143 5597 V-17/40 AV 145 7293
6.4 Alu, PG-Alu 4.0 10.0 17/40 AV 143 5597 V-17/40 AV 145 7293
6.4 Steel, Alu/Alu 4.5 10.0 17/45 AV 143 5598 V-17/45 AV 145 0631
Standard version Extended version (8 mm
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DELIVERY TIMES ON REQUEST!
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