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NOSEPIECES EXTENDED VERSION FOR SETTING TOOLS  
WITH SPRING-LOADED TRIGGER SYSTEM  Bird Pro series and TAURUS®

Ø Material Ø d Ø D Designation 15 mm 20 mm 25 mm 28 mm

2.4 Alu 1.85 6.0 17/18 AV SL... 145 0634 145 0635 145 0636 145 0637
3.2 CAP®-Alu, CAP® Copper 1.85 6.0 17/18 AV SL... 145 0634 145 0635 145 0636 145 0637
3 Alu/Cu 2.0 6.0 17/20 AV SL... 145 0658 145 0659 145 0660 145 0661

3
Alu,Cu, Steel, Stainless steel, 

Stinox,  Alu/Alu
2.2 6.0 17/22 AV SL... 145 0662 145 0663 145 0664 145 0665

3 and 3.2
Alu, Cu, Steel, Stainless steel,  

Stinox, Alu/Alu, PG-Alu, PG-Steel
2.4 6.0 17/24 AV SL... 145 0638 145 7321 145 0639 145 0640

4 Alu, Cu 2.4 6.0 17/24 AV SL... 145 0638 145 7321 145 0639 145 0640
4 Steel, PG-Alu 2.7 8.0 17/27 AV SL... 145 0641 145 7322 145 0642 145 7726
4 Stainless steel, Stinox, PG-Steel 3.1 8.0 17/29 AV SL... 145 7324 145 0643 145 7325 145 0644

4.8 and 5 Alu, PG-Alu 3.1 8.0 17/29 AV SL... 145 7324 145 0643 145 7325 145 0644
4.8 and 5 Steel 3.35 8.0 17/32 AV SL... 145 0645 145 7326 145 0646 145 0647
4.8 and 5 Stainless steel, Stinox, PG-Steel 3.6 10.0 17/36 AV SL... 145 0648 145 0649 - 145 0651

6 Alu/Alu 3.6 10.0 17/36 AV SL... 145 0648 145 0649 145 0650 145 0651
6 Steel 4.0 10.0 17/40 AV SL... 145 7327 145 7328 145 0652 145 0653

6.4
Alu, Stainless steel, PG-Alu, 

PG-Steel and G-Bulb
4.5 10.0 17/45 AV SL... 145 0654 145 0655 145 0656 145 0657

DELIVERY TIMES ON REQUEST!

*AV= spring-loaded trigger system

CAUTION!  
Blind rivets must 
be ordered as a 
custom-made pro-
duct with exten- 
ded mandrel!


